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Geologische Verhaltnisse
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Sand-/Kiesrinne

Hydrogeologische Verhaltnisse
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Erkundungsaufschlisse:

® 12 Stk. Gasmessstellen

® 23 Stk. Erkundungsbohrungen,
Ablagerungsmachtigkeit u.
-zusammensetzung,
geologische u. Hydrogeologische

|

.@/E,ji/‘w,/éff w Verhaltnisse

I‘}I —¢— 14 Stk.  Erkundungsbohrungen,
Ausbau zu Grundwasser- /
Sickerwasser- / Gasmessstellen

Erkundungsbohrungen,
Ausbau zu Sickerwasser- /
Gasmessstellen, Nutzung als
Gasbrunnen

Drucksondierungen,
Untersuchung der geotechnischen
Verhéltnisse

Rammkernsondierungen,
Abgrenzung der Ablagerung,
Baugrunderkundung

Schurfe,
Abgrenzung der Ablagerung,
Baugrunderkundung
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FUGRO-HGN GrabH Gefahrenbeurteilung = =

Darstellung Gefahrensachverhalte

Gasfreisetzung Geruchsbelastung
Standsicherheit /\ : A
Direktkontakt
Nordsee % & Sudsee
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Sickerwasseraustritt
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Gefahrensachverhalte:

» Standsicherheit Nord- und Westbdschung

» Direktkontakt Ablagerung - Mensch

» Gasbildung/-freisetzung

» Geruchsbelastung

» Sickerwasseraustritt Ablagerung - Oberflachengewasser

Mallnahmeziel Sicherungskonzept:

Abwehr der aus den Gefahrensachverhalten resultierenden
Gefahrdungen fur Mensch und Umwelt
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FUGRO-HGN GmbH

Anforderungen an Gefahrenabwehrmal3nahmen

> Erreichbarkeit MalRnahmeziele

- Verhinderung des Direktkontaktes
- Verhinderung der Freisetzung von Schadgasen

- Herstellung Standsicherheit
- Verhinderung Sickerwasseraustritt

- Beseitigung der Geruchsbelastung

» Auswirkungen und Umweltvertraglichkeit

» Machbarkeit Ausftihrung
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SofortmalRnahmen zur Gefahrenabwehr:

» Direktkontakt I:> MalRnahme: Herstellung einer einfachen Abdeckung
Wirkung: nachhaltige Verhinderung des Direktkontaktes
» Gasbildung E> MalRnahme: Errichtung einer provisorischen Gasfassung

Wirkung: temporare Verhinderung von Gasfreisetzungen,
Reduzierung der Geruchsbelastung

» Geruchsbelastung E> MalRnahme: Errichtung einer Gasrigole (Nordb6schung) und
einer Methanoxidationsschicht

Wirkung: weitere Reduzierung / Beseitigung der
Geruchsbelastung

» Standsicherheit E:) MalRnahme: Errichtung Stutzkérper Nord- und Westbdschung
Wirkung: nachhaltige Herstellung der Standsicherheit
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FolgemalRinahmen zur Gefahrenabwehr:
> Sickerwasseraustritt I:> MalRnahme: Errichtung einer Dichtwand

Wirkung: nachhaltig wirksame Verhinderung von Sicker-
wasseraustritten in Verbindung mit qualifizierter
Oberflachenabdichtung

»Gasbildung E> MalRnahme: Errichtung einer optimierten Gasfassung

Wirkung: nachhaltig wirksame Verhinderung von Gasfrei-
setzungen bis zum Abschluss der Gasbildung

»Geruchsbelastung |:> MalRnahme: optimierte Gasfassung + qualifizierte
Oberflachenabdichtung

Wirkung: nachhaltig wirksame Beseitigung der
Geruchsbelastungen
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Vollstandige Entnahme der Ablagerung

»Eingriff in aktive Ablagerung (verstarkte Gasfreisetzung!)

-keine erprobten / bewahrten Verfahren verfiigbar, hohes Verfahrensrisiko!
»Arbeits- und Emissionsschutz

-hohes Risiko fur Beschaftige (Lebensgefahr!) und Allgemeinheit, im Havariefall
Explosion, Brand, ungehinderte Gasaustritte

»Abfallkonditionierung

-Vorbehandlung der Abfalle flr Abtransport (min. Trocknung)
»Geotechnische Risiken

-Gewahrleistung Standsicherheit Grubenwande wahrend der Arbeiten
»Zusatzlicher Flachenbedarf

-maflnahmebedingte Infrastruktur

»Hohe Verkehrsbelastung

-Entsorgungstransporte durch Ortslagen ca. 11.000 LKW (je 25 t)
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Prifung der Mal3nahmevarianten:

»Sicherung
»Vollstandige Entnahme der Ablagerung

Eignung:

» Sicherung und Entnahme zur Gefahrenabwehr geeignet

Risikoabwaquna:

»Vorzugsvariante mit bewahrten Verfahren sicher ausfihrbar
»Entnahme mit erheblichem zuséatzlichen Risiko fir Beschaftigte und Allgemeinheit
Entnahme birgt deutlich héhere Risiken

Schlussfolgeruna:

» Sicherung als Vorzugsmalinahme, Gefahren fir Mensch und Umwelt werden ohne

zusatzliche Risiken dauerhaft und nachhaltig beseitigt.
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Oberflachenabdeckung und Gasfassung Tontagebau M6ckern
Gasfr%zung Gerucﬁiéb:e'zvlastung
Standsicherheit AN \ 7 <A™
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Oberflachenabdeckung und Gasfassung Tontagebau M6ckern

Gasfackel Gasbrunnen

Gasbrunnen
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Standsicherheit Nord- und Westbdschung
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Boschungsrutschung an der Nordbdschung
Blick nach Westen auf E-W verlaufende massiv gestorte Boschung

-

10.08.2010 Vortrag zur Infoveranstaltung zum Tontagebau Mdéckern 17



rucrovenemon  SOfortmafllnahmen Gefahrenabwehr \;"‘*’“ E

Fertiggestellter Stitzdamm an der Nordbdschung

10.08.2010 Vortrag zur Infoveranstaltung zum Tontagebau Mdéckern 18



ficronenemott SOfortmafnahmen Gefahrenabwehr

Ausgangssﬂuaﬂon Westboschung

Blick von Nordost nach Siudwest auf die instabile Westbdschung mit versteilter
Bdschungsgeometrie, Wasseraustritten und FlieRBerscheinungen (Murenbildung)

10.08.2010 Vortrag zur Infoveranstaltung zum Tontagebau Mdéckern 19



rucroHanemen  SOfortmalnahmen Gefahrenabwehr =, L

Bdschungssicherung an der Westb6schung des ndrdlichen
Tagebaufeldes
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Dichtwand, Gasrigole, Erweiterung Gasfassung, Methanoxidationsschicht
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Dichtwand Nordboschung

Sofortmalinahmen Minimierung
Geruchsbelastung
Sperrigole (Gas)
Anschluss 2 zusatzl. Gaspegel
Temporare Abdeckung diffuser
Gasasutrittsstellen auf
Grundlage FID-Messung
(Methanoxidationsschicht)

SOANAAAAN
ANNAACNSSANANRNS 5

Tondichtwand im Osten, Siiden

und Westen, aulRerhalb VerfullkGrper
zur Verhinderung von SiWa-Austritten
in Oberflachenwasser

Lange: ca. 600 m

Breite: 1 m

Tiefe: 25 m

. Herstellung in Schlitzbauweise mit
\ Ton-Zement-Suspension
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Errichtung Schlitzdichtwand Tontagebau Mdéckern
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Vielen Dank
fdr lhre Aufmerks

E-Mail: r.boehnke@fugro-hgn.de
Internet: www.fugro-hgn.de
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